РАШО П. СТАЙКОВЪ 


КААЛО 


по СТРОИТЕНО СТОМРСТВО 
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ИЗДАВА ; 
ру П.СТАИКОВЕЪ- УЧИТЕЛЬ СРЪДНО СТОЛАРСКО У-ЩЕ 


” 


УВОД Ъ 


Никога самоувЪреностьта на човЪка, въ собст- 
венитЪ му знания, не трЪбва да бжде до тол- 
кова голъма, щото той да пренебрЪгва опита 
и знанието на другитЪ хора. 


Въ строително-столарския занаятъ нЪма санти- 
менталности и мода. Всички нововъведения въ 
него трЪбва да бждатъ добре проучени, изпроб- 
вани и тогава широко приложени. Това се на- 
лага отъ голЪмата важность, която въобще 
заематъ издЪлията на този занаятъ при съз- 
даване жилището на човЪка. 

Само при добри строително-столарски издБлия 
може да има добро и хигиенично жилище. 
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СЪДЪРНАНИЕ: 


. Отъ стр. 7 до 15 вкл. едноКрилни врати. 


Сто. 15 -- входна врата отъ Крило и поло: 
вяча. 
стр. 17 иа 19 входни двуКрилни врати съ 


уширочено дЕЪсно Крило. 
Стр. 21 -- входна двуКрилна врата. 
Стр. 25 и 23 летящи врати. 
Стр. 27 и 29 стайни стъКлени врати. 
стр. 51, 55 и 55 стайни плъзгащи врати. 
стр. 57, 59, 41, 45 и 45 стайни рамови врати. 


стр. 47, 49 и 51 скари за стайни пресовани 
ърати. 


Стр. 35 стайна изолационна врата. 
Стр. 55 и 57. ламперий. 

стр. 59, 61 и 65 парапети за стжлби. 
стр. 65, 67 и 69 балконни врати. 

стр. 71, 73 и 75 витрини отъ магазини. 


Стр. 77 и 79 прозорци съ сКрити верги: 
Кални Кемпфери. 


стр. 81 нагъвашъ се прозорецъ. 
Стр. 85 тгриКкриленъ прозорецъ. 


Стр. 85 прозорецъ „Гипъ-Топъ“ съ межс 
динна рамка. 


Стр. 87 двуКриленъ прозорецъ. 
Стр. 89 и 91 рамови жалузии. 


ВХОДНИ ВРАТИ. 


ВходнитЪ врати служатъ да притварятъ вхо- 
доветЪ на сградитЪ. ТЪ сж изложени на различни 
атмосферни влияния и за да имъ противостоятъ, 
необходимо е при опредбляне конструкциитЪ имъ 
да се предвидятъ всички последствия отъ физи- 
ческитЪ свойства на материалитЪ, употрЪдени при 
изработването имъ. 

Рамовата конструкция, умбло приложена при 
входнитБ врати, е най-сигурна и вратата бива 
дълготрайна. При тази конструкция не трЪдва да 
се допускатъ хоризонтални нутове, които биха 
събирали дъждовната вода, откждето ще почне 
нагниването на вратата. 


ВХОДНА ВРАТА. 


Въ случай, че вратата е изложена на дъждъ 
и слънце, за лицевата п страна не трЪбва да бжде 
употрЪбяванъ шперплатъ. Това може да се допусне 
само при запазена отъ влагата врата и боядисана 
съ блажна боя. >“ 

За гладкитЪ (пресованитЪ) врати се употрЪ- 
бяватъ тънки дъски (швартни 10-- 12 м.м. дебе- 
ли), отъ твърдо дърво, срЪщнати помежду си на 
нутъ и перо и залепени на такава скара, която 
има ребрата си напрЪчно на жилитЪ отъ шварт- 
нитЪ. 

За лепене трЪбва да бжде употрЪбявано само 
доброкачествено студено лепило. 


ВХОДНА ВРАТА. 


Конструкцията на пресовата входна врата мо- 
же да бжде гарантирана само тогава, ако употрЪ- 
бенитЪ дървени материали сж много сухи. 

Грайностьта на вратата се увеличава, ако следъ 
 завъошването Й бжде напоена на нЪколко пжти 
съ горещъ, доброкачественъ бизиръ, който ще от- 
нема възможностьта на влагата да прониква въ 
дървото и го руши. 


ВХОДНА ВРАТА. 


Крилата за входнитЪ врати могатъ да Ождатъ 
и отъ рамки запъ"нени съ двукатни табла. Вжт- 
решното отъ шперплатъ дебелъ 1 см. или отъ 
хоризонтално наредени парчета, влизащи съ пера 
въ нутоветЪ на вертикалнитЪ фризове, широки 
10--12 см. и дебели 18 - 20 м. м. които помежду 
си сж срещнати на фалцъ, като горното парче 
залЪга долното и фугитЪ прикрити съ вагонна шарка 

Върху така полученото табло, на външната му 
лицева страна, се залЪпва съ студено лепило, втора 
плоскость съставена отъ отдЪлни 8--10 см. широ- 
ки парчета, срешнати помежду си на фалцъ, като 
горното парче залЪга долното и дъждовната вода 
бива принудена да се отцежда навънъ. За по-го- 
лБма сигурность въ залепването на външната плос- 
кость, тя бива завинтена отвж"“ жтрешната 
ПЛОСКОСТЬ. пц 
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ВХОДНА ВРАТА. 


При желание еднокрилната врата да има по- 
голбма широчина отъ обикновената, За удобство 
при ежедневното употрЪбление. крилото запазва 
нормалната си или съ 10--15 см. по-малка широ- 
чина, а на противната страна се поставя второ, 
тЪсно крило, което се отваря само при специални 
случаи. 
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ВХОДНА ВРАТА. 


Ако отворитЪ за двукрилнитЪ врати сж тЪсни 
а не позволяватъ да се развие удобна двукрилна 
врата, въ такъвъ случай крилото, служащо за 
ежедневно употрЪбление, се уширочава съ сръденъ 
15--18 см. широкъ фризъ. 
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ВХОДНА ВРАТА. 


ВходнитЪ жилищни врати се отварятъ навжтре, 
защото тЪхното притваряне е по сигурно и при 
отворено положение тЪ не сж изложони на вЪ- 
търъ и дъждъ. 

ВходнитЪ врати въ общественитЪ сгради се 
отварятъ навънъ, защото е възможно отварянето 
имъ при натрупване на публиката отвжтре на 
вратата. 

Напр. това може да се случи при паника отъ 
пожаръ въ училище кино и др. 
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ВХОДНА ВРАТА. 


Въ общественитЪ сгради често се случва едно- 
временно да влизатъ или излизатъ много посети- 
тели и заради това се налага входнитЪ имъ врати 
ад бждатъ почти винаги двукрилни и съ по- -голбми 
размбри отъ жилищнитЪ врати. 


20 


брао» 6 


соароЕ 10 


0о-0 


20 30 ю #0 


60 


0 


80 90 


700 см. 


АДА ААТАВА АА 


ЛЕТЯЩИ ВРАТИ. 


ЛетящитЪ врати сж помощни 
на входнитЪ врати. Поставятъ се 
въ общественитЪ сгради: При от- 
ворено положение на входнитЪ 
врати, тЪ спиратъ навлизащия въ 
сградата студенъ въздухъ. 

РамкитЪ на тЪъзи врати биватъ 
обикновено запълнени съ стъкла, 
презъ които минава свЪтлина за 
осветляване на коридора или ан- 
трето, а сжщо и сблъскването на 
влизащитЪ и излизащи хора се 
избЪгва. : 
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ЛЕТЯЩИ ВРАТИ. 


КаситЪ на летящитЪ врати сж така направени, 
че позволяватъ движението на крилата на две 
страни. ПантитЪ имъ сж специални за цельта. ТЪ 
държатъ крилата винаги въ затворено положение. 
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СТАЙНИ СТЪКЛЕНИ ВРАТИ. 


Не всички стаи въ жилището могатъ да полу- 
чатъ презъ прозорцитЪ си добро слънчево освЪт- 
ление. Налага се то да минава и презъ други стаи 
за да влезе и въ тъмнитЪ стаи. Въ такива случаи 
стайнитЪ врати биватъ отъ рамки запълнени съ 
стъкла. 

Стъклената врата, освенъ че дава възмож- 
ность да минава слънчевата свЪтлина презъ нея, 
тя уголБбмява простора на стаята, защото чрезъ 
нея се вижда по-надалечъ въ жилището, и съ това 
стаята се чувствува по-голЪма. 
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СТАЙНИ СТЪКЛЕНИ ВРАТИ. 


Стъклени врати се поставятъ и между стаи, 
които въ нЪкой случай ще служатъ и За една 
обща цель, напр. между ежедвена и столова или 
между столова и салонъ и т. н., а при затворено 
положение на вратата, стъклата имъ освенъ, че 
ще пропущатъ дневната свътлина презъ тЪхъ, но 
ще придадътъ и го-голбмъ луксъ на стаитЪ 

Ако вратата е трикрилна, срЪдното крило е 
окачено къмъ едно отъ крайнитЪ крила и то слу- 
жи за ежедневно използуване. 
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ПЛЪЗГАЩА ВРАТА. 


Въ съвременното модерно жилище стаитЪ иматъ 
малки размбри и въ случай, че се наложи въ една 
стая да влЪзатъ повече хора, налага се да бжде 
използувана и нЪкоя отъ съседнитЪ стаи. Удоб- 
ството при използуване дветЪ стаи въ една, налага 
отвора на вратитЪ да бжде по-голбмъ. Въ такъвъ 
случай широкитЪ крила отъ вратитЪ. въ отворено 
положение ще прЪчатъ при мобилирането на 
стаитЪ 

Тукъ се употрЪбяватъ плъзгащи врати кри- 
лата, на които се криятъ въ ниши иззидани въ 
дебелината на зида. 

ПлъзгащитЪ врати биватъ еднокрилни, дву- 
крилни, трикрилни и четирикрилни. При еднокрил- 
нитЪ и двукрилнитЪ, всЪко крило е окачено на 
две специални за цельта ролки, поставени здраво 
въ горнитЪ му два жгли и тЪ се движатъ по здраво 
закрепена шина. Въ долния си край крилата се 
закрепватъ съ перо, завинтено въ пода и То влиза 
въ нута, изкаранъ по дебелината на долния хори- 
зонталенъ фризъ. 

За да може при повреда на ролкитЪ или ши- 
ната да е възможна поправката имъ, касата срещу 
тЪхъ бива подвижна. 

Лекото движение на плъзгащата врата е въ 
зависимость отъ качествата на механизма, по който 
тя се движи. 
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ПЛЪЗГАЩА ЧЕТИРИКРИЛНА ВРАТА. 


При плъзгащата трикрилна или четирикрилна 
врата, сръднитЪ крила се окачватъ на обикновени 
панти къмъ крайнитЪ крила и се отварятъ като 
обикновени врати. КрайнитЪ две крила сж окачени 
и се движатъ както двукрилнитЪ плъзгащи врати. 
| При желание да се отвори цЪлата врата, пър- 
воначално срЪднитЪ крила се отварятъ и приле- 
пятъ къмъ крайнитЪ и тогава дветЪ заедно се 
втикатъ въ нашитЪ. 
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ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ. 


РолкитЪ, на които е окачена четирикрилната 
плъзгаща врата, трЪбва да не могатъ да се откачатъ 
отъ шината, по която се движатъ. 

| Общата широчина на стената при тЪзи врати 
| се раздъля на 6 равни части и нишитЪ заематъ 
| най-малко 2 отъ тЪхЪ. 
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35. 


СТАЙНИ РАМОВИ ВРАТИ. 


Стайнит врати служатъ да притварятъ входоветЪ на 
стаитЪ. Много отъ тъхъ затварятъ топли или влажни 
стаи, а отъ противната имъ страна се опира сту- 
денъ или сухъ въздухъ. Тази размика на различна 
топлина и влага отъ дветъ страни на вратата, е 
| особенно голЪма въ жилища безъ парно отопление, 
| защото тогава нЪкои стаи само се запоплятъ. Това 
различие на влагата и топлина, заобикалящи стай- 
| нитЪ врати биватъ въ по - вечето случаи причина 
| за изкривяване и измЪтане на крилата отъ вратит Ъ. 
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СТАЙНА ВРАТА. 


Рамовата конструкция освенъ, че е евтина, но 
е и най- издържиливата, когато влагата и топли- 
ната въ въздуха заобикалящъя сж различни. Рамката 
съставена отътЪсни фризове, 10-12 см широки, срЪщ- 
нати въ жглитЪ на длабъ и чепъ и закамени, трудно се 
подава на изкривяване или измЪтане, а още по- 
вече тази сигурность се увеличава, ако фризоветЪ 
сж правожилни и съ малки чепове по тЪхъ или 
въобще нЪматъ такива. 
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СТАЙНА ВРАТА. 


ТаблитЪ на стайнитЪ врати могатъ да бждатъ 
отъ фуговани дъски или шперплатъ. Въ нутоветЪ 
на фризоветЪ тЪ не се липятъ, защото фугованата 
табла при съсъхване ще се спука, а шперплатовата не 
ще позволи свободното съсъхване на фризоветЪ 
отъ памката и ще бжде причина за общо измЪтане 
на крилото. 

ФугованитЪ табли не трЪбва да бждатъ по- 
широки отъ 35 -- 40 см. Въ противенъ случай тЪ 
се свиватъ и разпускатъ по - вече и е въз- 
можно при съсъхване да се свие таблото до тол- 
кова, че пожилнитЪ му краища да излЪзатъ отъ 
нутоветЪ на фризсветЪ. 
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СТАЙНА ВРАТА. 


СрЪднитЪ разпредблителни фризове при стайнитЪ 
врати служатъ да намаляватъголеминитЪ на таблитЪ 
и да заздравяватъ крилото. ГЪхното стесняване не 
трЪдва да се смЪта като ослабване общата кон- 
струкция на крилото. : 

Хоризонтални разпредЪлителни фризове не се 
поставятъ срещу вкопаема брава, защото заради 
гнЪздото на бравата, чепа отъ такъвъ фризъ бива 
унищожаванъ и фриза остава безъ чепъ. 
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СТАЙНА ВРАТА. 


ПервазитЪ поставени върху каситЪ освенъ че 
украсяватъ вратата, тЪ иматъ и за задача да па- 
зятъ мазилката около касата отъ окъртване. За 
да изпълнятъ добре това си предназначение, тЪ 
трЪбва да затискатъ мазилката, а не само да се 
допиратъ до дебелината й. Ако това не се спази 
при удрането на крилото въ касата, мазилката ще 
пада. 

Въ доброто, приятното жилище формата и 
начина на изработката на стайнитЪ врати, играятъ 
голбма роля. За красотата и елегантностьта на 
вратата е отъ значение съотношението между ви- 
сочината и широчината на вратата и височината 
на стаята,начина на филунговото разпредЪление, 
голбмината на филунгитЪ и широчината на фри- 
зовет . 
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СНАРИ ЗА СТАЙНИ И ВХОДНИ ВРАТИ. 


НачинитЪ, по които скаритЪ за стайнитЪ и 
и входни врати могатъ да бждатъ направени сж 
различни, но при всичкитЪ случаи трЪбва да бх- 
датъ спазени следнитЪ условия; скарата да бжде 
Здрава; ребрата да бждатъ така често поставени, 
че следъ залепването върху тъхъ на шперплата, 
тЪ да не се чувствуватъ; затворениятъ въздухъ да 
има възможность да излиза навънъ или да влиза 
прЪсенъ такъвъ вжтре; употрЪбяваниятъ шперплатъ 
не трЪбва да бжде по-тънъкъ отъ 4 м.м. и еднакво 
дебелъ отъ дветЪ страни на скарата; направление 
на жилитЪ и на двата шперплата трЪбва да е на 
една страна; при допълнително фурнироване то 
трЪдва да стане отъ дветЪ страни на плоскостьта 
едновременно и съ еднакво направление жилитЪ 
на фурнира. 

Запазването облепения шперплатъ отъ окърт- 
вания става като околовръстно на плоскостьта се 
налепятъ 3-4 см. широки лайстни. 

Изметналото се крило на вратата може наново 
да бжде припасвано на касата, само ако около- 
връстнитЪ лайстни надвесватъ надъ плоскостьта и 
рендосването става отъ този навесъ. 
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СТАЙНА ПРЕСОВАНА ВРАТА. 


На насрещната страница е показана скара за 
стайна пресована врата. НейнитЪ ребра сж наре- 
дени двукатно и отвжтре между катовете има по 
едно напрЪъчно парче, което не позволява огъва- 
нето имъ навжтре. 

Както вжтрешнитЪ подложки така и всички 
хоризонтални фризове, безъ най-горния, иматъ 
провъртени дупки, които служатъ за смЪняне на 
затворения въздухъ. 


48 


рено 


лее ртст. 


жт 48 ат аи 4 
те ---- сет -- 


ит нац дение Зен ЖИВ сиЯе. аа” МЕЩЩР ШЕР АР 


Г 
тт 


.-.(|(» г 
( 
1 
| 
1 
1 
| 
| 
| 
! 

( 
Еаа 
| 
АА 
1 
| 
| 
Ц 
| 
1 
| 
| 
| 
--|-- 
| 
ь 


Ц 
Ц 
«а ен я аи еее очи е ве вее 
# 
, 


| КХО дрееавсрадснивевененея ---- А 
Е! ц : 


Ц 
, | Ц 
П Н Ц 
тава енат тате - тт - 9 
е # 
Ц 9 Ц 
, в 


Ф0 100ем. 


юо0о0о00фюно оп 80 


ат ирша и пир тате даи ат ат ат ка мат ат ас атдати що ат а 7 гета Е ----5------------------ 


- з-4-з3---с------ тт -------<< 


49 


СТАЙНА ВРАТА. 


На насрещната страна е показана скара за 
стайна пресована врата. Гази конструкция е безъ 
вжтрешна скрита рамка. Реблата сж цели. Отъ 
дветЪ имъ страни напречно на тЪхъ сж залепени 
10-15 см. широки и отъ 8 м.м. до 1 см. дебели 
чамови незалепени помежду си дъски. Върху така 
получената плоскость отъ дветЪ страни сж зале- 
пени еднакво дебели шперплати. 

ОколовръстнитЪ лайстни закриватъ напречни- 
тЪ краища на чамовитЪ дъски, предпазватъ шпер- 
плата отъ очекване и заздравяватъ плоскостъта. 
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СТАЙНА ИЗОЛАЦИОННА ВРАТА. 


Често се налага нЪкои стаи да бждатъ така 
изолирани, че да е невъзможно чуването на воде- 
ния разговоръ въ тъхъ, или шумътъ отъ околнитЪ 
стаи да не достига въ тЪхЪ. 

Въ такива случаи стайнитЪ врати се констру- 
иратъ така, че да е невъзможно минаването на 
шума презъ тЪхъ. 

На насрещната страница е показана една кон- 
струкция за изолационна врата. Тя се състои отъ 
крило за пресована стайна врата, а то може да 
бжде и рамово. На противната отъ пантитЪ страна 
е закрепена здраво въ крилото една допълнителна 
рамка, съ която общата дебелина на крилото се 
значително увеличава. Рамката е запълнена съ 
пресованъ коркъ. Коркътъ е покритъ съ дебелъ 
отъ 8 м.м. до 1 см. шперплатъ. Сигурното притва- 
ряне на крилото къмъ касата се постига, като въ 
фалцоветЪ на касата се поставятъ по две надлъжни 
гумени ленти. 

За да се избЪгне търкането на крилото у пода, 
остьта на въртенето се наклонява и при отваряне 
на вратата, крилото се повдига. 

Този наклонъ се получава, като най-долната 
панта се изкриви както насреща показаната панта, 
а най-горната остане въ обикновено положение и 
сръднитЪ заематъ правата линия Жежду, дветЪ 
крайни панти. 

Това обковаване на пантитЪ може да се при- 
лага и при всички стайни врати безъ долни прагове. 
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ЛАМПЕРИИ. 


ЛампериитЪ служатъ да предпазятъ стенитЪ отъ 
окъртване, да изолиратъ студа и да придадътъ по- 
голбма внушителность на обстановката въ една 
стая. 

СкаритЪ за пресованитЪ ламперии се пригот- 
вятъ и облепятъ, както тЪзи за пресованитЪ стайни 
врати. 

Допуща се налепяне на шперплата отъ едната 
страна, но въ такъвъ случай се налага Здраво и 
на често завинтване на ламперията къмъ зида. 

При рамовитЪ ламперии таблитЪ не трЪбва 
да Ождатъ по-широки отъ 50-60 см., защото въ 
противенъ случай тЪ ще се изкорубятъ. 
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ЛАМПЕРИИ. 


Закрепването на лампериитЪ къмъ зида става 
по два начина: 

1) ЛампериитЪ се изработватъ на голЪъми части 
и се закачватъ съ завинтени къмъ гърба имъ ме- 
талически пластинки, върху зациментирани въ зида 
трупчета съ длабчета за пластинкит. 

2) Ламперията се съставя отъ отдЪлни плос- 
кости срещнати помежду си на нутъ и перо и всЪка 
плоскость се завинтва здраво въ зациментирани въ 
зида трупчета, като главитЪ на витоветЪ се вко- 
ваватъ по - дълбоко и се закрепватъ съ дървени 
парченца. | 
| ЛампериитЪ биватъ низки и високи. НизкитЪ 
стигатъ до 180 см. височина, а високитЪ до тавана. 
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ПАРАПЕТИ (ПЕРИЛА) ЗА СТААЛБИ. 


ПарапетитЪ служатъ да преграждатъ стжлбитЪ 
отъ едната или дветЪ имъ страни и при качването 
или слизането по стжлбитЪ да се придържа човЪкъ 
въ тЪхъ. 

Парапетътъ се закрепва Здраво въ страницата 
на стжлбата, или се изработва заедно съ нея. 
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ПАРАПЕТИ ЗА СТААЛБИ. 


Ржкофатката (най-горната часть на парапета) 
винаги се изработва отъ масивнс (безъ фурниръ) 
дърво и при замърсяване да е възможно остър" ва- 
нето й и наново почистването й. 

Височината на парапета меренъ вертикално 
отъ въпха на всЪко стъпало до горния край на 


ржкофатката е 78 - 85 см. 
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ПАРАПЕТИ (ПЕРИЛА) ЗА СТРалБи. 


Скарата на която ще се налепва шпеплата за 
да се получи парапета трЪбва да бжде съставена 
отъ страницата на стжлбата, горенъ хоризонта- 
ленъ фризъ и доленъ, ако парапета ще слиза до 
пода, като тия фризове помежду си бждатъ съеди- 
нени на длабъ и чепъ съ вертикални фризове, раз- 
тоянието между които трЪбва да бжде 50-60 см.. 
МеждиннитЪ ребра се поставятъ съ пера въ нуто- 
ветЪ на вертикалнитЪ фризове. 
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БАЛКОННИ ВРАТИ. 


БалконнитЪ врати служатъ да се излиза презъ 
тЪхъ на балконитЪ и да минава презъ тЪхъ свЪт- 
лина въ стаитЪ. 

Понеже въ по-вечето случаи балконнитЪ врати 
сж въ стаи, въ които се живЪе и заради това е 
необходима изолация на външната атмссвера отъ 
вжтрешната, това налага да бждатъ бал «оннитЪ 
врати двукатни. 

Крилата на една балконна впата могатъ да се 
отварятъ навънъ и навжтре или само на вжтре. 
Вториятъ случай е за предпочитана. 

Разтоянието между крилата трЪбва да е най- 
малко 12 см., необходимо да се по рЪшнетъ и съ- 
бератъ дветЪ вжтрешни дръжки отъ бравит. 

БалконнитЪ врати могатъ да бжлатъ съ или 
безъ парапетъ. Парапета достига до 95 см. отъ 
пода. 

За по-вече свъЪтлина отъ парапета нагоре вер- 
тикалнитЪ и горния хоризонталенъ фризове се 
стесняватъ до 8 см. 
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БАЛКОННА ВРАТА. 


На настрещната страници е показана една 
балконна врата съ двукрилни рамови жалузии. 
Начина за поставяне жалузиитЪ е показанъ на 


стр. 89. 
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БАЛНОННА ВРАТА. 


На насрещната страница е показана една бал- 
конна врата »Гипъ Топъ« съ ролетни жалузии. 

Ролетката може да слиза до долния край на 
вратата или само да закрива стъклата. 

Крилата помежду си освенъ че се придържатъ 
съ специални за цельта панти, но иматъ поставени 
по 2-3 тибли между фризоветЪ, безъ тЪзи, на които 
сж пантитЪ, като таблитЪ не позволяватъ на кри- 
лата да се размекешватъ. 
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ВИТРИНА ОТЪ МАГАЗИНЪ. 


ВитринитЪ служатъ за изложбени мЪста на 
стокитЪ отъ магазинит. 

Споредъ мЪстото на входната врата отъ мага- 
зина по отношение дълбочината на витрината, 
разпредЪбляме витринитЪ на три групи: Входната 
врата и лицето на витрината на една равнина; 
входната врата и гърба на витрината на една ра- 
вина, и входната врата между гърба и лицето на 
витрината. 

За да се спира вниманието на наблюдателя 
само върху изложения предметъ въ витрината, на- 
лага се гърбътъ, на витрината да е непрозраченъ. 
Освътлението на витрината трЪбва да бжде скрито 
и да не пречи при гледане въ нея. 
РаздблителнитЪ шпросни по стъклото на витри- 
ната отнематъ възможностьта да се наблюдаватъ 
цЪлостни предметитЪ отъ по-далечни разстояния 
и заради това трЪбва да се избЪгватъ. 

Заледяването и изпотяването на стъклото на 
витрината е голбмъ недостатъкъ. 

Това не трЪбва да се допуска Премахването 
на този недостатъкъ се постига, като гърба на 
витрината я затваря добре отъ къмъ магазина и 
не позволява на затворения въ нея въздухъ да се 
затопля. На затворения, въ витрината, въздухъ 
трЪбва да се даде възможность да се обменя съ 
външния въздухъ. ОтворитЪ за смбняне въздуха въ 
витрината и тЪхното затваряне сж показани на 
страница 75. 

На насрещната страница е показана плитка 
витрина съ желЪзни ролетки набираща се надъ 
витрината, горенъ прозорецъ и надписа на фирмата 
съ електрическо освЪтление. 

ПровЪтряването на мазата подъ магазина става 
презъ оставенъ за цельта отворъ на долния хори- 
зонталенъ фризъ отъ витрината. 
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ВИТРИНА ЗА МАГАЗИНЪ. 


Името на фирмата изложителка трЪбва да 
бжде на видно мЪсто между изложенитЪ предмети. 
За цельта служи наклонената часть отъ пода на 
витрината или се увисватъ стъкла въ витрината 
съ надписи. Първия случай показанъ на стр. 71. 

На насрещната страна е показана плитка ви- 
трина, безъ горенъ прозорецъ и безъ наклоненъ 
подъ. Магазина получава дневна свЪтлина презъ 
прозореца поставенъ на горния край на гърба на 
витрината и презъ входната врата. 
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ВИТРИНА ЗА МАГАЗИНЪ. 


При опредЪляне размвърит на витрината трЪб- 
ва да се има предвидъ какви стоки ще бждатъ въ 
нея излагани. 

На насрещната страница е показана дълбока 
витрина. Нощното притваряне на витрината е съ 
ролетка, която се набира въ страни. Такова при- 
тваряне може да иматъ само витрини, които сж на 
освътени презъ цЪлата нощь улици. 
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ПРОЗОРЕЦЪ СЪ ТЪСЕНЪ ВЕРТИКАЛЕНЪ 
КЕМПФЕРЪ И РОЛЕТНИ НКАЛУЗИИ 


ПрозорцитЪ служатъ да минава презъ тЪхъ 
свътлина и въздухъ въ сградитЪ. Колкото по-добре 
„сж съчетани тЪзи условия, толкова цельта е по- 
успъшно постигната, т. е. вътрешностьта на сгра- 
дата е по-хигиенична. 

При изработването на прозореца трЪбва да се 
обърне още сериозно внимание за неговото сигур- 
но притваряне и отнемане пълната възможность 
на дъждовната вода да влиза въ стаитЪ. 

Голбмината, съотношението на височината 
спръмо ширината и общата височино на сградата 
и вжтрешното разчленение на крилата на единъ 
прозорецъ иматъ голбмо значение за общия видъ 
на сградата. 

ЖалузиитЪ, рамови или ролетни увеличаватъ 
до голбма степень хигиеничностьта на жилището. 
ТЪ предпазватъ прозорцитЪ отъ буря, градъ вие- 
лица, прахъ, слънце, студъ и др. РолетнитЪ жалу- 
зии сж за предпочитане. ТЪ затварятъ по-добре 
отъ рамовитЪ и при отворено положение оставатъ 
почти незабелбзани за общия видъ на сградата, 

На насрещната страница е показанъ трикри- 
ленъ, а може и четирикриленъ прозорецъ съ ро- 
летни жалузии при тънъкъ зидъ. 

Вертикалния кемпферъ е стесненъ и незабеле- 
жимъ отъ вънъ. 
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ПРОЗОРЕЦЪ СЪ ТЪСЕНЪ ВЕРТИКАЛЕНЪ 
НЕМПФЕРЪ. 
На насрещната страница е показанъ четри- 
криленъ, а може и трикриленъ прозорецъ. Тукъ 


вертикалнитЪ кемифери сж стеснени и незабале- 
жими отъ вънъ. 
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С ЧСА ЛАНА КАКА, 


ПРОЗОРЕЦЪ НАБИРАЩЪ СЕ ВЪ СТРАНИ. 


На насрещната страница е показанъ шесто- 
криленъ прозсрецъ, крилата на който въ отворено 
положение се набиратъ въ две страни и освобож- 
даватъ цЪлия отворъ на прозореца. 

Помежду си крилата сж окачени на обикновени 
панти-ангропати, като срЪдното крило на всЪка 
тройка е окачено и на ролка, подъ която въ дол- 
ния край на крилото има поставена металическа 
тибла, която тибла се движи, въ приготвения и на 
подпрозоречна дъска нутъ. 

При тази конструкция крилата могатъ да бж- 
датъ широки до 1 м. безъ да сжществува опаст- 
ность отъ увисването имъ отъ пантит . 
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ПРОЗОРЕЦЪ СЪ ТЪСЕНЪ ВЕРТИКАЛЕНЪ 
НЕМПФЕРЪ. 


На насрещната страница е показанъ трикри- 
ленъ, а може да бжде и четирикриленъ прозорецъ 
съ незабележимъ отъ вънъ вертикаленъ кемпферъ. 

Вжтрешното срЪдно крило е поставено на 
поставенитЪ при скицата обковки, завинтени на 
касата и на крилото. 
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ПРОЗОРЕЦЪ „ТИПЪ ТОПЪ“ 


На насрещната стргница е показанъ „Типъ-Топъ“ 
прозорецъ съ междинна рамка. Така направения 
прозорецъ позволява едновременно отваряне на 
крилата, а въздуха Затворенъ между крилата е 
достатъчно дебелъ пласть за да изолира вжтреш- 
ностьта на стаята отъ външната атмосфера. При- 
тварянето на крилата помежду си и къмъ касата 
е напълно сигурно при условие, че изработката е 
добра. 

Понеже затворения въздухъ между крилата не 
се сбменя съ този въ стаята т. е. не се стопля и 
увлажнява, той никога не дава влага за заледяване 
или изпотяване на стъклата на прозореца. 
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ПРОЗОРЕЦЪ СЪ ШИРОКИ ОТВОРИ ЗА 
СТЪКЛАТА. 


На насрещната страна е показана конструкция 
на двукатенъ прозорецъ. Крилата сж направени 
отъ фризове съ нормални размбри и въ жглитЪ 
сж срещнати съ широчинитЪ си на два чепа. 

По този начинъ направенитЪ крила увелича- 
ватъ отвора за минаване на по-вече свътлина безъ 
да се увеличава кубическото съдържание на мате- 
риала имъ. 

ВертикалнитЪ фризове на щоковата каса лип- 
сватъ и крилата сж окачени на касата. 
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НАЧИНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ КЪМЪ ЗИДА НА 
РАМОВИ "КАЛУЗИИ. 


На насрещната страна сж показани конструк- 
ции на подвижни и неподвижни рамови жалузии. 

Необходимо е крилата на всички рамови жа- 
лузии въ отворено положение да прилепватъ къмъ 
зида, защото перпендикулярно стоящитЪ къмъ про- 
зореца крила го засЪнчватъ и презъ по-голЪмата 
часть отъ деня слънчевитЪ лжчи нЪматъ възмож- 
ность да влиза въ стаитЪ. 
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НАЧИНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РАМОВИ ННАЛУЗИИ. 


На насрещната страница сж показани трикрил- 
ни рамови жалузии, поставени къмъ зида безъ 
каса. 

СрЪдното крило е окачено на обикновени панти 
на едно отъ крайнитЪ крила, а крайнитЪ крила 
сж окачени на специални колчета, зациментирани 
въ зида. При отворено положение срЪдното крило 
лЪга на крайното крило и тогава дветЪ заедно 
лЪъгатъ къмъ зида. 
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Стбла ри! 


Най голЪми складове на 
модерни обнови за строи- 
телно и мебелно дърводЪл- 
ство - шведсКи, английски 


и др. инструменти. 


сл. Ж. ЛЪънкоВъ 


БЯРТАСЪЬ - СОФИЯ 
Лемефенл» 21.15 ци. Нишка 4. Йем. 2-53-75 


Поржчки срещу капаро и рамбурсъ. 
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КОПРОИЗЪ 


КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО и ИЗНОСЪ 
гр. ТРОЯНЪ 
Телеграми: КОПРОИЗЪ. Телефонъ Ж 33. 


Производство на 

7: ШПЕРПЛАТЪ отъ: 
чо, оукъ - ОрбБбстъ 

Запазена марка улитша зада е А х. а 


Сухо и мокро слепване 
Лепила: каззинъ, блуталбуминъ и филмъ 
РазмЪри до 150 > 220 см. 
Високо качествено производство 
Образцово обзаведена ЛАБАФАТОРИЯ за 
изпитване суровитъ материали и 
готовитЬ произведения. 


Търсете ШПЕРПЛАТЪ 
КОПРОИЗЪ 


„ЛОРМ Ъ“ 


ТЪРГ. индусте. съвБй“йРАТЕЛНО д-во 


РБарна 
ТЕЛЕФОНЪ Ж 252. 


Фаорика за: панти за прозорци, различни 
голбмини; брави вкопани съ и безъ чембери; 00- 
ръщащи се и не обръщащи се; дръжки обикновени 
и грисъ-камерови, сюрмета, шпанолети райбери, 


куки За прозорци, ключове за брави и др. 
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ВАСИЛЕВЪ « ДИМЧЕВЪ - Ст. Загора 


ИНДУСТРИЯ 
«ф 


ХИМИЧЕСКА 
е 


Производство на студено лепило за 
дървостроителна, мебелна, Корабострои: 
телна, авропланна и др. индустрии. 
ОтдБлъ представителство на първко: 
степенни германски фабриКи за всЪКаКкви 
дърводълсКи маптини, Като: бандзсги, об: 
рихъ машини, дихтенхобелъ машини, 
фрезъ машини, боръ апарати и др. Ком: 
бинирани таКива. 


ПИЧ НОЕАВИ АЕ ИЦЕИи сас родината кое аорриеподене сие с ррсриниталниа 

Столарска потребителна кооперация 
| „УсСспПпъх ъс“ 

бул, Съединение 8, РУСЕ ТЕЛЕФОНЪ 26-24 


Бинаги на сКладьъ.: 


Всички размбри чамовъ и масивенъ строите- 
ленъ и мебеленъ материалъ; европейски и българ- 
ски шперплатъ; типови и луксозни строителни и 
мебелни обкови; тепицерски материали; туткали и 
бизиръ; постни и блажни бои и всЪкакви лакове и 
спиртъ за полирване. 


Качество гарантирано. 


Цени достяПни, 


Ателие за художествени метални 
издЪлия и желЪзни 
конструкции. | 
ул. Бенковска Ж 26. Тел. 2-11-01 -- СОФИЯ 


НАГРАДЕНЪ СЪ ЗЛАТЕНЪ 
МЕДАЛЪ ВЪ ЛОНДОНСКОТО 
ИЗЛОЖЕНИЕ ВЪ 1907 ГОД. 


ИЗРАБОТВА: 


ЖелЕзни прозорци отъ всЕЪКаКви профили. 
Музейни п1(кафове. 


Витрини отъ желЕзо, обшити съ медъ, ме: 
сингъ и бЕЪлъ металът. | 


Врати отъ Ковано желЕзо, медъ месингъ и 
бЕлъ металъ. 


Ковани Камини, полюлеи, Кандилабри Кова: 
ни въ всЪКаКъвъ стилъ, Ковани рамки и др. 


ОКковКи за прозорци, лостови апарати за от: 
варяне прозорци. 


ОКовКки за врати, механизми за пълзящи 
ърати, Куплунги за двойни врати и други. 
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